Ol e

w przekt adni

gt ownej

Clel w przekiadni gldwne] nalezy

wymieniac najpierw po 300 km. a

nozriej co 2 tysiace km.

Po  diugim czasie uzytkowania
pojazdu olej bedzie mial niskg
jakosc

Wymiana oleju

- Postaw pojazd na podstawie.

- (Odkrec rakretke spustowag oleju
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- tatwie] jest spuscic stary oiej ze
skrzyni biegow gdy sinik jest
cieoty.

- Nalej odpowiednig ilos¢ oleju do
skrzyni biegow.

- Wkrec korek w atwor i dokrec go

- UWAGA!

Olej nalezy wymienia¢ niz nor-

malnie jezeli:

- czesto jezdzisz w
deszczu,

czasig

- uzywasz skuter do dfugo-
trwalven jazd,

- cgzesto jezdzisz z duzym

obcigzeniem.

Jak uzywacd

przetagczni kow

- Przetgcznik Swiatel kierunko-
wskazdéw

Przetacznika uzywasz wtedy, gdy
skrecasz w lewo. prawe lub zmie-

nigsz kierunek ruchu

- Aby zapalic lewe swiatta
kierunkowskazow popchnij
orzefgcznik w lewa
Aby zapalic prawe Swiatia
kierunkowskazow popchrij
przetgcznik W prawo.

Ostrzezenie:

Przetgcznik swiate! kierunko-

wskazu nie wylacza sig automa
tycznie. Nacisni| przelgcznik aby
Swiatla

wyltaczyd Kierunko-

wskazow

Przetacznik reflektora

Przetgcznik  pozwala  zmieniac
swiat'o mijania na swiatio drogowe
i odwrotnie.

Po wigczeniu sSwiatla drogowege

zapala sie riebieska lampka kortroira

Swiatio drogowe: symbol refiektora

z promieniami biegngcymi poziomoe

Swiatto mijania: symbol reflekcora

z promieniami  biegnacymi pod
kgtem.

Przycisk klaksonu

Nacisnij przycisk, aby w'gczyc
klaksor.

Brzetacznix refiekicra

Przefgcznix swiat!a Kierunkowego

Klakson

Podstawowva regulacja

Hamulce

TARCZA HAMULCOWA

- Sprawdz czy tarcze lub klocki sg
w dobrym stanie. Zbyt zuzyte
trzeba niezwlocznie wymienic na
rowe
Jezeli grubosc okfadzin klockdw
hamulcowych jest mniejsza niz

2 mm nalezy wymienic je ra
nowe.

- Sprawdz czy tarcza hamulcowa
nie jest zabrudzona olejem. Jesli
olej wycieka z przedniego zawie-
szenia na tarcze hamulcowa, nie

dostarcz

kontynuuj jazdy i

skuter do serwisu w celu

Jsuniecia usterki
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tarcza ¢rzednego naTaca

DZWIGNIA TYLNEGO HAMULCA
Dzwigria tylnego hamulca powirna
poruszac sie w zakresie ok. 1 -2 cm.
Jezeli skok dzwigni jest zbyt duzy
lub zbyt maty nalezy |g wyregu-
lowac

UWAGA!

Przy regulowaniu hamuica nie woing
zmieni¢ potozenia dzw.gni hamuica znai-
dujgcece sie orzy tvinym kole. poniewaz
moze L0 Ssoowodowsc
wypadkiem podczas namowania

zegrezenie

Pa regulacj Famulcow nalezy wyko-
nac krotka jazde w celu sprawdzenia
dziatania hamulica.

Zamek siedzenia

Schowek pod siedzenie

Otwieranie i zamykanie
1. Woeisrij klucz | przekrec go w prawo
2. Chwyc siedzenie od tyfu i pociagni]

do gory
- Aby zamkrac schowek opusc

siedzenie i delikatrie docisnij.

Rada:
siedzenie, apy upewnic sig, ze
zostafo zamkniete,

Sprobuj podniesc  lekko

W schowku pod siedzeniem mozesz
transportowac bagaz o maksymal-
nym cigzarze 10kg

Moze tam by¢ schowana instrukcja

obsfugi | inne dokumenty.

Uwaga:

Schowek moze sie nagrzewac od
silnika lub stonca. dlatego tez nie
nalezy w nim przechowywac fatwo
psujgce] sig zywnosci | materiafow
iatwopalnych

Upewnij ze siedzenie jest

zamknigte

sie.

Nie wklaga; cennych towarow do
schowka gdy zostawiasz pojazo.

Do wnetrza schowka moze sig
dostac¢ weda digtego nalezy zwroc
szczegolng uwage na przedmioty
wartosciowe | takie ktore moga
zostac uszkodzone pod wolywem

wody.,
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